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A. Uvod

SCHVALENO ROZHODNUTIM
KRAJSKE HYGIENICKE STANICE
Jihomoravského kraje se sidlem v Bmé

Nazev zafizeni, adresa: Hotel Savannah, CZ - 669 02 Znojmo, Chvalovice - Haté 198

Provozovatel: Palasino Group, a.s., Ceska Kubice 64, 345 32 Ceska Kubice

IC: 64358267 DIC: CZ64358267
Trvala provozni doba bazénu: od 100 - 21%

Pracovnik odpovédny za provoz bazénu: Tomas Hanak

Kontaktni tel.: +420 515 284 084

B. Technicky popis zarizeni bazénu

Pfedmétem tohoto provozni Fadu je vodohospodarsky systém vnitfniho plaveckého bazénu z
betonu s obkladem sklenénou mozaikou.

Plavecky bazén:

e délka 21,1 m

e Sitka 7,38 m

e hloubka 1,2—-1,6m

e plocha vodni hladiny 148 m2

e kapacita vodni plochy 37 osob

e objem 203 m3

e Intenzita recirkulace 3,2 hod {j
Celkem:

e plocha vodni hladiny 155 m2

e kapacita vodni plochy 44 osob

e objem 205 m3

e intenzita recirkulace min. 70 m3/hod

e teplota vody do 28°C - bazén plavecky

Zdroj vody:

Zdrojem vody bazénu je vefejny vodovod Obce Chvalovice

Kanalizace:
Wellness je napojené na vefejnou kanalizaci.

63 m3/ hod




Pouzita dezinfekce bazénové vody:

Bazénova voda je dezinfikovana latkou chlornan sodny. Dezinfekce je skladovana
v technické mistnosti, barel o obsahu 50 L/kg. Dodrzuje se spotfeba dle nastaveni
automatického davkovace, aby nebyla pfekro€ena minimalni a maximalni hodnota PH.

Plavecky bazén ma recirkulaci s minimalni celkovou intenzitou recirkulace je 70 m3/hod.
Samostatny pfivod u bazénu je opatfeny samostatnym pritokomérem.

Cirkulace pfes upravnu vody v provozu je nepretrzita. V dobé, kdy bazén nebude vyuZivan,
je mozné recirkulaci vypnout, avdak min. 3hod pfed zaatkem provozu je nutné recirkulaci
Znovu zprovoznit.

Vypnout Ize recirkulaci 1 hodinu po zavfeni bazénu. Bazén bude napoustén a dopliovan
Cistou vodou z vodovodniho fadu.

Vlastni bazén je opatfen ucinnym vyménnym systémem a to:

B Systémem vtokovych trysek zabudovanych ve dné bazénu (4 v brouzdalisti)

B péti dnovymi vypustémi k vypousténi i k odbéru vody na Upravnu (1 v brouzdalisti)
B prelivhym Zlabkem finského typu okolo celého bazénu

Skutecna intenzita recirkulace je 80 m3/hod.

Pro vstup do bazénu slouzi schodisté u podélné stény bazénu.

Technologie upravy bazénovych vod spo€iva v nasledujicich procesech:

Odbér vody z bazénu je zajistén odvodovym prelivovym Zlabkem v kombinaci s dnovym
odbérem c&tyfmi dnovymi vypustmi. Voda z obvodového prelivového Zlabku bude zavedena
do akumulagni nadrZe ve strojovné. Z této jimky bude odebirana recirkulaénimi ¢erpadly. Do
sani téchto Cerpadel bude zaveden také pfivod z dnovych vypusti. Cely systém umozZiuje
plnou recirkulaci pfes prelivné Zlabky a také plnou recirkulaci pfes dnové vypusté. Pfi
béZném provozu je kombinace ebeu odbérl tak, aby pomér odbéru vody z hladiny a ze dna
byl2:1.

Recirkulaénim Eerpadlem bude voda Eerpana k dalSi upravé spocivajici v:

a) Predcisténi vody v lapadi vlas(, ktery je soucéasti recirkulaéniho ¢erpadla.

b) Filtrace je zajisténa na 4 ks laminatovych filtra s piskovou filtraéni napini vysky 1 m, o
praméru 800 mm a o max. vykonu & 20 m3/hod (pfi rychlosti 40 m3/hod/m?), ktery je
opatifen Sesticestnym ventilem pro ovladani filtru. Pomoci Sesticestného ventilu se
nastavi poZadovany rezim provozu, ij. filtrace, prani, zafiltrovani, recirkulace mimo
filtr, popfipadé& i vypousténi do kanalizace. P¥i filtrovani prochazi voda filtraéni naplini
od shora dold, pfiéemz se v pisku zachycuji ve vodé obsazené mechanické necistoty.
Po urtité dobé dojde k zaneseni filtru, coz se projevi zvySenim tlaku ve filtru. P¥i
vzristu tlaku nad stanovenou hodnotu je nutno filtr vyprat. Pfi prani prochazi voda
filtrani napIni od spodu nahoru a vyplavuje v pisku zachycené necistoty a je dale
odvadéna do kanalizace. Po vyprani se provadi tzv. zafiltrovani, kdy voda
prochéazejici filtrem od shora dol(, je po kratkou dobu zavedena do kanalizace, nebot
obsahuje vy$88i obsah mechanickych necistot, nez dojde k usazeni filtracniho pisku.
Po zafiltrovani zaCina opét novy filtracni cyklus. Prani filtru by se mélo provadét vzdy
pfi pfekroCeni stanovené hodnoty filtraéniho odporu, minimainé vSak jedenkrat za dva
dny pfi kazdodennim provozu.

c) PrFidavna voda z vodovodniho fadu je zavedena do akumulacéni jimky z rozvodu pitné
vody. MnozZstvi pfidavné vody je regulovano podle hladiny v akumulaéni nadrzi
pomoci automatického dopousténi vody, skladajici se solenoidového ventilu DN 32 a
elektrodového zafizeni pro hlidani hladiny v akumulaéni jimce. Pfidavnou vodou
budou nafedovany tzv. pravé roztoky, coz jsou roztoky Upravou vody neodstranitelné.
Dale ji budou kryty ztraty vzniklé pranim filiru, odparem nebo rozstfikem. Dle platné
vyhla8ky by mélo byt dopousté&éno 30 | vody/osobu a den, proto je na vodovodni
pFipojce osazen registracni vodomer.

d) Chemické hospodafstvi — bazénova voda by méla byt udrZzovana v takové kvalité, aby
se pH vody pohybovalo v rozsahu 6,5 — 7,6-a-ebsah volného.chléru byl 0,3 — 0,6
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mg/l. Obé tyto hodnoty budou pribézné sledovany automatickym zafizenim. Toto
zarizeni méfi téz ORP. Podle naméfenych hodnot budou do vody davkovany roztoky
H2S04 a NaClO. VS8echny chemické roztoky budou pfipravovany v PE nadrzich o
obsahu 50 |. Spole¢né s Upravou pH vody a s davkovanim dezinfekéniho prostiedku
(chlornanu sodného) bude do systému davkovan za sani recirkulaénich &erpadel
nadavkovano koagulaéni €inidlo — roztok siranu hlinitého Alx(SO4)s — které vytvofi
jemné vlo€ky na nézZ se nasorbuji ve vodé obsazené drobné necistoty. Tyto vioky se
z vody odstrani naslednou tlakovou filtraci. MnoZstvi davkovaného koagulantu bude
ru¢né upravovano dle denni navstévnosti. V pfipadé, Ze se v bazénu nebude nikdo
koupat, neni tfeba koagulant davkovat.

Pfi manipulaci s chemikaliemi pracovnici pouZivaji ochranné prostfedky jako jsou: gumové
rukavice, gumovou obuv. Déle dodrzuji bezp. pfedpisy pro praci s chemikaliemi, nikdy
nemichaji zésadité a kyselé latky (sodu nebo chlornan sodny s kyselinou). Pracovnici
dodrzuji pravidla hygieny prace.

Ve strojovné bazénu jsou vyvéSena dulezZita telefonni Cisla, zejména pak éisla na prvni
pomoc, hasice a policii. Obsluha bazénu je v souladu s pfedpisy seznamena s provoznim
fadem a bezpecnostnimi predpisy.

C. Povinnosti provozovatele

Pro mikrobiologicky rozbor bazént do délky 26 m vcetné se odebira samostatny vzorek na
pfitoku do bazénu a po jednom vzorku u protilehlych kratSich stén bazénu. Pro chemicky
rozbor se odebira samostatny vzorek na pfitoku do bazénu a slévany z odbéru u obou
protilehlych kratSich stran bazénu. V pfipadé pozadavku na vySetfeni legionel Ize pouzit tzv.
slévany vzorek, ktery ziskdme smisenim vody odebrané ze vSech 4 rohli bazénu.

Provozni denik — obsahuje zaznamy denniho méreni jakosti vody provadénych
provozovatelem (uchovava se minimalné rok), zde se zaznamenava

* obsah voIného chloru, vdzaného chloru, redox, pH, teplota vody a vzduch, prihlednost
* poCet navstévnikd za den

 doba zahajeni/ukoceni provozu

* kontrola chodu Upravny véetné dezinfekéniho zafizeni

* mnozstvi dopousténé vody — stav vodomeéru na konci provozniho dne

* informace o vyméné vody a Cisténi bazénu

= v pfipadé& nevyhovujicich ukazatell — ndpravna opatreni

* pfipadné preruseni provozu

Provozni denik obsahuje:

Kontrolovany ukazatel Termin kontroly

PeielekEnT sabizari L\gg:gﬂ pfed zahajenim provozu a dale kazdou druhou

Obsah volného a vazaného chloru &i  |hodinu pfed zahajenim provozu a kazdou ¢tvrtou

jiného dezinfekéniho agens hodinu

Redox-potencial Rod!nu pred zahajenim provozu a kazdou ¢tvrtou
odinu

teplota vody v bazénu a teplota trikrat denné

vzduchu

prahlednost pribézné, nejméné vsak tfikrat denné

pH jednou denné

Dusi¢nany jednou za 14 dnd/ jednou mésicné

Zakal 2 x za mésic/ jednou mésicné




jednou mésicné &i podle pokynl organu ochrany

Mikrobiologické ukazatele vefejného zdravi

Legionella spp. 1x za 3 mésice pfitok

Staphylococcus aureus 1x za 3 mésice

opravy a nasledna opatieni v pfipadé [Ve spolupraci se servisnim technikem dodavatele
nevyhovuijicich vzorkd bazénové chemie firmy Belfor

Vzorky se odebiraji 15 cm pod hladinou.

Jakost vody se orientagné kontroluje fikrat denné& sledovanim stavu prihlednosti vody
v nejhlubsi Easti bazénu.

Teplota vody v bazénu a vzduchu v bazénové hale se méfi alespoii 3 x denné, a to pred
zahajenim provozu a po 4 a 8 hodinach provozu a vyznaluje se na tabuli na viditeIném
misté&. O vysledcich kontrol a o G¢innych opatfenich se vede pisemny zédznam.

Bazén je udrZovan v &istot&, zachody, sprchy a Satny jsou uklizeny nejméné jednou denné.
Stény a dno bazénu jsou ¢istény denné.

Provozni a kontrolni zaznamy (provozni denik) jsou uloZeny u obsluhy bazénu stejné tak
jako evidence vysledk( kontrol jakosti vody pro koupani.

Bude se dopoustét do systému 30l Cerstvé vody na jednoho navstévnika. Registracni
vodomér je umistén v prostoru strojovny vedle akumulaéni jimky. O mnoZstvi dopousténé
vody a o po&tu navétévnikl se vede zdznam v provoznim deniku.

Mikrobiologicky rozbor a kontrolni rozbor chemickych a fyzikalnich ukazatell provadi
akreditovana laboratof.

V piipadé prekrogeni limitni hodnoty nutno okamzit& vySeffit pfi€inu a pfijmout U¢inna
opatfeni k napravé.

Povinnosti provozovatele je:

- jednou za rok provést kontrolu celého zafizeni vCetné elektro

- vybavit koupali§té Iékarni€kou prvni pomoci

- zajistit pfedani protokolu o vysledku kontroly kvality vody, provadéné opravnénou
laboratofi, v elektronické podobé& organu ochrany vefejného zdravi.

- po dvou az tfech letech provozu se provede kontrola filtraéni napIné (vyska, kvalita)

- dodrZovat provozni fad bazénu

- Fidit se pokyny dle manualu obsluhy Gpravny vody

- dodrzovat bezpetnostni predpisy pro praci s chemikaliemi, nikdy nesmichat zasadité
a kyselé latky (sodu nebo chlornan sodny s kyselinou)

- dohlizet na navstévniky, aby se pfed vstupem do bazénu osprchovali.

- brouzdalidt& se 1x tydné vypousti, isti a povrchové dezinfikovano




D. Pozadavky na jakost vody v bazénu

Mikrobiologické pozadavky

Bazénova voda béhem

Upravena voda provozu

na pritoku do

Ukazatel Jednotka % VS ET
bazer!u Mezni :2;% Si
Mezni hodnota RLodnota s

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 D)

pocet kolonii pfi 36°C KTJ/1ml 20 100 B

Pseudomonas x

aeruginosa KTJ/100ml 0 0 )

Staphylococcus

aUreus KTJ/100ml 0 0 100

Legionella spp. KTJ/100ml 10 10 100

*) PrekroCeni nejvy$Si mezni hodnoty nastava pfi spinéni nékteré z nasledujicich podminek:

1. hodnoty Escherichia coli vétsi nez 10 KTJ/100 ml a soucasné vice nez 100 KTJ/ml pro
pocty kolonii pfi 36°C, a/nebo vice nez 10 KTJ/100 mil pro Pseudomonas aeruginosa,

2. hodnoty Pseudomonas aeruginosa vétsi nez 50 KTJ/100 ml nebo hodnoty Pseudomonas
aeruginosa vétsi nez 10 KTJ/100 ml a sou€asné pocty kolonii pfi 36 °C vétsi nez 100 KTJ/ml
pocty kolonii pri 36°C.

Bazénova voda a rovnéz tak pfipadné sedimenty a narosty v bazénu nesméji obsahovat
patogenni i podminéné patogenni agens puvodu bakterialniho (z oblasti stfevni Ci jiné flory)
virového (enteroviry) €i protozoalniho (Limax-améby) €i vajicka parazitickych Cervd,
patogenni kvasinky a plisné, toxické fasy a sinice. Do bazénové vody se nesmi vyplavovat
organismy, které se mohou rozmnozit na filtrech (napf. Nematoda).

Ut vt




fyzikalné-chemické ukazatele jakosti vod v umélych koupalistich

Ukazatel

prihlednost

zakal

pH

celkovy
organicky uhlik
(TOC)

dusi¢nany

volny chlor

vazany chlor

chloritany,
chlore¢nany
ozon
redox-potencial
- v rozsahu pH
6,5-7,3

- v rozsahu pH
7,3-7,6

Jednotka

ZF

mg/

mg/I

mg/l

mg/I
mg/I|
mg/I

mV

Upravena voda
na pritoku do
bazénu

Mezni hodnota

<0,05

2750
=770

Bazénova voda béhem
provozu
Nejvyssi
Mezni hodnota mezni
hodnota

neruseny
pruhled na celé
dno

0,5
6,5-7,6

2,5 mg/l nad
hodnotu plnici
vody

20,0 mg/l nad
hodnotu plnici
vody

0,3-0,6
0,5-0,8
0,7-1,0
0,3

20
30

<0,05

2700
=720

Vysvétlivky

18

912,19

10,12,18
11,12,19
13,19

20,21
20,22

14

15,16,17
15,16,17

1.V protokolu o vysledku laboratorni kontroly se u vysledku uvede jednotka podle pouzité
metody stanoveni: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamena turbidimetrickou a n nefelometrickou
metodu. U bazénu provozovanych osobami poskytujicimi péci plnénych vodou z pfirodnich
IéCivych zdroji se zohledriuji odchylky vyplyvajici ze specifickych pfirodnich viastnosti téchto

vod.

2.V odlvodnénych pfipadech je mozno pfipustit SirSi rozmezi pH, ne v8ak vy38i nez pH =
9,5 a niz8i nez pH = 6; rozmezi hodnot 6,5-7,6 je optimalni pro efektivni plsobeni
dezinfekce. Pokud neni provadéno méfeni pH automaticky kontinualné, provadi se stanoveni
na misté pfi odbéru vzorkd. U bazénl provozovanych osobami poskytujicimi péci
nedezinfikovanych chlorem Ize pfipustit i odli§né hodnoty v pfipadé&, Ze se jedna o zdroj
pfirodni |&Civé vody s pH pfirozené vyS$8im nebo nizSim.
3. Plnici voda nesmi mit obsah TOC vys$si nez je hygienicky limit pro pitnou vodu (5 mg/l), z
hlediska minimalizace tvorby nezadoucich vedlejSich produktt dezinfekce se doporuduje

v v

hodnota celkového organického uhliku TOC ve vodé v bazénu (ukazatel mozZno znacit jako
,TOC"). Pokud se stanovuje v ramci odbéru a rozboru také hodnota celkového organického
uhliku v pInici vodé, je nutno rovnéz uvést ukazatel ,TOC-rozdil*, kde bude uvedena hodnota
,TOC" v bazénu po odeéteni hodnoty ,TOC* v pInici vodé pro bazén.
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4. Plati pro plavecké bazény a pro bazény s teplotou vody nepfesahuijici 28° C. U détskych
bazénll provozované osobami poskytujicimi péci a brouzdalist je vhodné, aby se bez ohledu
na teplotu vody obsah volného chloru ve vodé s ohledem na vy33i citlivost d&tského
organismu vaci chloru pohyboval pfi niz§i hodnoté& daného rozmezi, tj. pfi hodnoté 0,3 mgl/!.
5. Plati pro koupelové bazény a bazény s teplotou nepfesahujici 32°C.

6. Plati pro koupelové bazény a bazény s teplotou vy3si nez 32°C.

7. Stanoveni se provadi na misté pfi odbéru vzorkd. U vod obsahujicich bromidy a jodidy se
stanovuje volny halogen pfepocteny jako chlor. Jsou tolerovany odchylky od limitni hodnoty
az do vyse * 20%.

8. Stanoveni se provadi na misté pfi odbéru vzorki. Vypoéteno z rozdilu mezi celkovym
chlorem a volnym chlorem. U vod obsahuijicich bromidy a jodidy se stanovuje vazany
halogen jako chlor.

9. Stanovuje se pouze v pfipadé pouZiti ozonu pfi Gpravé vody. Mé&Fi se pouze na pritoku do
bazénu.

10. Méfeno elektrodou Ag/AgCI 3,5 M KCI. Naméfené hodnoty se udavaji pouze s
oznacCenim prisludné elektrody nebo prepoctu. Vyjadieno jako zméfena hodnota potenciélu
ORP(M) proti zvolené referenéni elektrodé (Ag/AgCI3,5 mol/IKCI) pFi teploté 25°C. V pripadé
jinych podminek je nutno vysledek prepocitat. Stanoveni se pfednostné provadi ve
stacionarnich méficich a registracnich pristrojich s kontinualnim méfrenim.

11. Pfi pouZiti jinych nez chlorovych pfipravkd a pro vodu s podilem chloridti > 5000 mg/I,
jakoz i pro vody obsahujici bromidy a jodidy v mnoZstvi > 0,5 mgl/l, je nutné hodnotu pro
pfislusny redox potencidl stanovit experimentalné.

E. Povinnosti navstévniku

Do bazénu nemaji pfistup nemocné osoby, zvlasté osoby trpici viasovymi a koznimi, Gi
jinymi sd&lnymi chorobami a chorobami vzbuzujicimi odpor a osoby zahmyzené a opilé.
Navstévnici jsou povinni dodrzovat navstévni Fad.

F. VSeobecné bezpeénostni pozadavky

Pfi manipulaci s chemikaliemi jsou pracovnici povinni pouZivat ochranné prostiedky jako
jsou: gumové rukavice, gumovou obuv a zastéru. Pracovnici jsou povinni dodrZovat pravidla
hygieny prace. "

Ve strojovné bazénu jsou vyvésena dulezita telefonni Cisla, zejména pak &isla na prvni
pomoc, hasice a policii.

Obsluha bazénu je v souladu s predpisy seznamena s provoznim fadem a bezpecénostnimi
predpisy.

G. Zazemi bazénu

Pistup do bazénu je umoznén pfes Satnu muzd a Zen, u kterych je socialni zazemi. Satna
muzl obsahuje 16 kust skfinék, 2 x sprchu, 1 x toaletu a pisoar. Satna Zen obsahuje 12
kust skfinék, 2 x sprchu, 1 x toaletu. Pfimo u bazénu jsou k dispozici navstévnikim dvé
sprchovisté s jednim kropitkem. Pfed vstupem do bazénu je umisténo zafizeni pro umyti
nohou.

Uklidova mistnost s dezinfekénimi prostfedky se nachazi vedle $atny Zen.




H. Seznamy dulezitych telefonnich Cisel

Prislu§ny vodopravni organ: KU Brno, odbor Zivotniho prostiedi: +420 541 651 111
Orgéan ochrany vefejného zdravi: +420 515 213 111

Hasigsky zachranny sbor CR:.........c.ccocoiviiiinns 150
POlICIE CR:. et e crene e v sinsiie o« mini e e s s 8 Saiais S 158
Zdravotnicka zachranna sluzba:......................... 155
Slozky zachranného integrovaného systému......... 112
Organy Ktizoveho FZenii: ... «vouen suses s swown s cwavas e 112
Dne: Razitko a podpis provozovatele:
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